
Blocco temporaneo o d’emergenza 
per valvola Truma Frost Control 

 
 
 
Le nuove stufe Truma Combi sono dotate della valvola di sicurezza Frost Control che in 
caso di temperatura inferiore ai +3°c scarica l’acqua per prevenire danni da gelo alla 
caldaia.  Contrariamente alla precedente valvola Elasi, la Frost Control non ha una 
predisposizione per potere essere bloccata. Può essere utile bloccare la valvola, quando 
si deve riempire la caldaia d’acqua da freddo, oppure in emergenza in caso di guasto della 
valvola. Ho escogitato un semplicissimo sistema. Un angolare di plastica avvitato al 
pavimento e un pezzo di righetto di legno che s’incastra a pressione tra l angolare e la 
valvola in modo da tenere il pulsante blu premuto e quindi la valvola chiusa. 
Un segnalatore rosso evita di dimenticarsi la valvola bloccata. 
 
Prestare molta attenzione a non dimenticarsi mai la valvola bloccata perché in tal 
caso se la temperatura scendesse sotto lo zero, la caldaia se spenta, potrebbe 
riportare gravissimi e irreparabili danni da gelo. 
 
 

 
 

Valvola sbloccata, tasto blu libero. 
 



 
 

Valvola bloccata, tasto blu premuto dal legnetto. 
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